
 多目的膨張ボルト 
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瞬時に支保効果を発揮し、同時に
注入の準備が整います。 
目的に応じて任意のタイミングで
必要な対応が可能です。 

■ 特徴 
・ スエレックスボルトの特徴をそのままにしました。 

・ 膨張後の先端開放により、地盤改良・止水注入管、水抜き工として適用できます。 

・ 口元パッカーは必要ありません。 

ボルト先端コーン 

注水加圧によりボルト膨張 

加圧継続により先端コーン破壊 

（その後注入可能） 

Ｗｱｸｼｮﾝ RPE-G 



 

 

■ ボルト仕様 

材質(mm) NTRB-400 NTRB-540 

肉厚(mm) 2 2.3 

直径(膨張前) (mm) 36 

直径(膨張後) (mm) 54 

穿孔径(mm) 45～51 

降伏点耐力(kN) 120 以上 180 以上 

伸び(%) 35 以上 20 以上 

標準長さ(m) (2.0)、3.0 

4.0、(6.0) 

3.0、4.0 

6.0 

 

■ 注入材料 

地盤注入 

デンカ ES 

急硬性ｺﾛｲﾀﾞﾙｽｰﾊﾟｰ 

WES-1 

トンネル先受け工用注入 デンカ AGF 

裏込め注入 
デンカ GK-10 

クイックアンカー 

定着材 

IBO ドライモルタル 

FIT モルタル 

FIT モルタル EX 

P モルタル 

 ■ 施工手順 
① ボアホールへボルト挿入。注水チャックセット。 

 

 

 

 
② 注水加圧 

 

 

 

 
③ 加圧継続により先端コーンの破壊 

 

 

 

 

■ 注入状況 
 （モルタル系注入例） 
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