
ワンサイドボルト
セーフティワンサイドボルト

二重落下防止対策製品

ワンサイドボルト
セーフティワンサイドボルト

専用ドライバーで締め付けるだけで、
片側からのスピーディーな施工が可能です。

ナットにはゆるみ止めKナットを使用して
います。

母材を傷つけることなく施工が可能です。

片側から施工が可能となった
ゆるみ止めナット付きボルト。

片側
施工
片側
施工
One side



施工例特　徴

寸法図 材料構成図

■ 東北営業所
　 〒981-3133　宮城県仙台市泉区泉中央4-15-1
　 TEL (022)772-3981　　FAX (022)772-3984

■ 東京ファスナー部
　 〒105-0011　東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館11階
　 TEL (03)6402-8261　　FAX (03)6402-8265

■ 横浜営業所
　 〒224-0061　神奈川県横浜市都筑区大丸8-4 都筑岩澤ビル
　 TEL (045)949-5801　　FAX (045)949-5805

■ 岡山営業所
　 〒700-0975　岡山県岡山市北区今7-7-13
　 TEL (086)243-5722　　FAX (086)243-5534

■ 中国営業所
　 〒732-0811　広島市南区段原4-5-2
　 TEL (082)568-4750　　FAX (082)568-4715

■ 福岡営業所
　 〒812-0016　福岡市博多区博多駅南6-16-10 第一小笠原ビル
　 TEL (092)461-2735　　FAX (092)475-5747

■ 静岡営業所
　 〒422-8035　静岡県静岡市駿河区宮竹2-14-10
　 TEL (054)238-6688　　FAX (054)238-6811

■ 名古屋ファスナー部
　 〒461-0048　名古屋市東区矢田南5-1-11
　 TEL (052)711-8088　　FAX (052)711-8090

■ 大阪ファスナー部
　 〒530-0047　大阪府大阪市北区西天満3-2-17
　 TEL (06)6363-4126　　FAX (06)6363-3128
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ワンサイドボルト
セーフティワンサイドボルト

①各サイズ指定の
　ドリル径にて穿孔

②ワンサイドボルトを
　セット

④締付け後状態

③専用ドライバーにて
　締付け

■ワンサイドボルト(標準・カット・薄板用タイプ)

L1

ネジ呼び

L外径

■ゆるみ止めKナット

全品番にゆるみ止めKナットと平座金が付属しています。

■平座金■セーフティワンサイドボルト

L1

ネジ呼び

L外径 品番欄に※のあるものには
スペーサーが付属しています。

■スペーサー

M6:φ20
M8:φ30

■寸法・強度・仕様　　材質：ステンレス

SKN-6A
SKN-6B
SKN-6ES
SKN-8A
SKN-8B
SKN-8ES
SKN-10A
SKN-10C
SKN-10D

品　番 ねじ呼び L(mm) L1(mm) 外径(mm) 下穴ドリル径(mm) 有効締付厚(mm) 質量/組(g)ボルト破断強度(kN)
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M10
M10
M10

30 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
40 
45 

22 
22 
22 
25 
25 
25 
25 
30 
35 

9.0 
9.0 
9.0 
11.5 
11.5 
11.5 
13.5 
13.5 
13.5 

4.0-8.0
8.0-12.0
2.3-4.0
4.0-8.0
8.0-12.0
2.3-4.0
4.0-8.0
8.0-14.0
14.0-20.0

9.5 
9.5 
9.5 
12.0 
12.0 
12.0 
14.0 
14.0 
14.0 

12.0 
12.0 
12.0 
22.0 
22.0 
22.0 
34.0 
34.0 
34.0 

12
13
16
24
25
32
36
41
46

※スペーサーが付属しています。

ワンサイドボルト(標準タイプ)

※

※

品　番 ねじ呼び L(mm) L1(mm) 外径(mm) 下穴ドリル径(mm) 有効締付厚(mm) 質量/組(g)ボルト破断強度(kN)

■寸法・強度・仕様　　材質：ステンレス

SK-6G
SK-6GB
SK-8WIC

M6
M6
M8

30 
30 
45 

22 
22 
35 

9.0 
9.0 
11.5 

4.0-7.0
7.0-10.0
4.0-8.0

9.5 
9.5 
12.0 

12.0 
12.0 
22.0 

12 
13 
33 

ワンサイドボルト(カットタイプ)

品　番 ねじ呼び L(mm) L1(mm) 外径(mm) 下穴ドリル径(mm) 有効締付厚(mm) 質量/組(g)ボルト破断強度(kN)

■寸法・強度・仕様　　材質：ステンレス

SKW-8WIC M8 50 40 11.5 1.0-4.012.0 22.0 50 

ワンサイドボルト(カットタイプ薄板用)

品　番 ねじ呼び L(mm) L1(mm) 外径(mm) 下穴ドリル径(mm) 有効締付厚(mm) 質量/組(g)ボルト破断強度(kN)

※スペーサーが付属しています。

■寸法・強度・仕様　　材質：ステンレス

  HSK-6ESB
HSK-6B
HSK-8B
HSK-10C
HSK-10D

M6
M6
M8
M10
M10

43 
43 
45 
55 
60 

35 
35 
35 
45 
50 

9.0 
9.0 
11.5 
13.5 
13.5 

1.0-8.0
8.0-12.0
8.0-12.0
8.0-14.0
14.0-20.0

9.5 
9.5 
12.0 
14.0 
14.0 

12.0 
12.0 
22.0 
34.0 
34.0 

19 
14 
27 
51 
55 

セーフティワンサイドボルト(二重落下防止対策仕様)

※  


