
トンネル工事で使用される標準的な防水シートです

◆ NATMトンネルの漏水・クラック防止

◆ 豊富なバリエーション
　　高排水タイプ / 幅広タイプ / FILM工法タイプ / 寒冷地用タイプ

HIGHPANEL SS SHEET / SP SHEET

ハイパネル
SSシート/SPシート

防水シート

排水機能

品番

SS-8030
SS-8050
SP-8013/20

防水シート厚み
（mm）

不織布質量
（g/㎡）

0.8

0.8

300

130

全幅
（mm） 適応 備考

2,200

2,200

有効幅
（mm）
2,000

2,000

単位重量
（kg/㎡）
1.1 一般

高排水
シート表面に厚さ0.15mm
不織布ラミネート品※不織布は別張り寒冷地

1.13

立体網状体質量
（g/㎡）
－

0.8 500 2,200 2,000 1.3 鋼繊維－
200

SS-F8M15G 0.8 300 2,200 2,000 0.8＋0.3－

規格値

※その他のサイズや組み合わせはご相談ください。
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構成図 排水能力

物性

関連機器

防水シート材（EVA製）標準規格
試験項目 試験方法 単位
比 重

厚 さ

引張強さ 16以上
30以上
600以上
500以上

N/mm²

N/cm

JIS K 6773
規格値

0.95±0.05

引裂強さ JIS K 6252 500以上
℃柔軟性 JIS K 6773

JIS K 6773
JIS K 6773

NEXCO試験法706

-30以下

%
%
%
%

継目強度試験 JTA（案） 30以上
20以上

±1以内
±1以内

JIS A 6008
準拠

耐薬品性
質量変化率

JIS K 7127
（JIS K 6773）

JIS K 7127
（JIS K 6773）

20℃

アルカリ
食塩水

-10℃

伸 び %20℃
-10℃

硬 さ 98以下
幅方向5測点平均が指定厚さ
以上であり最小厚さが-5%以
内であること

JIS K 6773

mm

HS

裏面緩衝材社内規格

試験項目 試験方法 単位

単位面積
あたりの質量

貫入抵抗値

厚 さ

引張強さ 1700以上
1400以上
70以上

500以上

5.0以上

75以上

N/5cm

ℊ/m²JIS L 1096

規格値

不織布 立体網状体付き不織布

引裂強さ 300以上
N

N

JIS L 1096
（シングルタンク法）

NEXCO試験法
729-2001

300以上

200以上
50以上
20以上

300以上

3.0以上

50以上
50以上
50以上

55以上̶ ̶

JIS L 1096
測定荷重2.0kPa

JIS L 1096縦
横

伸 び %縦 JIS L 1096
横
縦
横

mm

t＝3 t＝5

200以上
50以上
20以上

330以上

4.5以上

50以上
50以上
50以上

130/P-200

※EVA：エチレン・酢酸ビニル

SSシートとSPシートの排水能力比較 （ /10cm）

SSシートとSPシートの排水能力比較 （試験方法：ISO12958準拠）

商品名

0.05Mpa

0.1Mpa

載
荷
重

ハイパネルSSシート
SS-8030

ハイパネルSPシート
SP-8013/20

ハイパネルSSシート
SS-8030

ハイパネルSPシート
SP-8013/20

0.0354L/10分

0.0180L/10分

1.3670L/10分

0.8030L/10分

立体網状体付き不織布は、不織布3mmのみに比べて、
約40倍の排水能力があります。

0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5
排水量 L /10分/10㎝

載荷重
0.05Mpa

載荷重
0.1Mpa

ハイパネルSSシート構成図（標準品）

ハイパネルSPシート
構成図（拡大図）

ハイパネル寒冷地用SSシート
構成図（吹付断熱材仕様）（拡大図）

防水シート

立体網状体

不織布

不織布

不織布

防水シート

EVA製防水シート
ホットメルト接着
中間裏止めテープ

吹付断熱材

ラミネート不織布

有効幅 2,000

全幅 2,200

ハイパネルSSシート
SS-8030

ハイパネルSPシート
SP-8013/20

不織布3mm 立体網状体付き不織布

◆ 負圧試験器◆ 溶着機 ◆ 加圧試験器


