
呼称 材質 降伏点
（N/mm2以上）

引張強さ
（N/mm2以上）

断面積
（mm2）

単位重量
（kg/m）

降伏荷重
（kN以上）

引張荷重
（kN以上）

伸び
（%以上）

SP24 SD685 685 860 433 297 372 10 3.4

トンネル工事で使用される290kN耐力の高耐力ロックボルトです
◆ 高強度素材による軽量化（3.4kg/m）を実現

◆ 優れた挿入性

◆ 「Sナット」の採用でナット及びボルトの突出を低減

スーパースパイラルボルト SP24 諸元表

SUPER SPIRAL BOLT SP24

スーパースパイラルボルト
SP24

先端キャップ角ワッシャー

プラスチックカバー

Sナット

290kN耐力

ロックボルト
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◆ Sナット

◆ プラスチックカバーを装着した
　 ままご使用ください
　 （モルタルとの付着を防ぎ、
　　ナットの脱着に必要です）

◆ ボルト端面とSナットの面を合わ
　 せてください

◆ Sナットと角ワッシャーに角度が
　 つかないように設置してください
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Sナット

◆ 角ワッシャー

材質
S45C

寸法（mm）
150×150×9t

※丸ワッシャーも対応可能です。

Sナット Sナット使用方法

付属品

材質
S45C

寸法（mm）
150×150×9t

◆ シグナルワッシャー

◆ 引抜試験器 ◆ MAIポンプ M400NT
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50×55φ41

寸法 SP24×16H（突出高さ）
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