
耐圧特殊パッカー付の注入式ロックボルトです

180kN耐力

注入式（加圧）

充填性向上

HPG ROCK BOLT

HPG ロックボルト

◆ リターン確認による充填管理

◆ 特殊パッカーにより、１ステップでパッカー部とボアホールを充填

◆ 加圧注入が可能

パッカーボルト諸元表

ロックボルト

排気口注入口 特殊パッカー 先端コーン

呼称
断面積
(mm2)

降伏荷重
(kN以上)

降伏点
（N/mm2以上）

破断荷重
（kN以上） 備考

R32 360 200 556 230

引張強さ
（N/mm2以上）

単位重量
（kg/m）

639 3.0 内径 19mm

※その他耐力をご要望の際はご相談ください。
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施工手順

定着材

① モルタル注入

② リターン確認

③ バルブを閉め、
　 加圧注入

④ 角ワッシャー・六角ナット取付

※ モルタル硬化確認後、口元のホースをカットしてください。

⬇

⬇

⬇

◆ IBOドライモルタル ◆ ＨＰドライモルタル
　（急硬・早期高強度）

◆ CTモルタル
　（急硬・膨張）

◆ PlaMモルタル
　（可塑性）

※HPGとは、HIGH PRESSURE GROUTの頭文字です。
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