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鋼管径×肉厚（mm）
φ114.3×6.0

材質
STK400

母材引張強度（kN以上）
816

接続部引張強度（kN以上）
300

補助工法

天端安定

先行変位抑制

分別回収（Me）

◆ 切羽前方に向かって長尺の鋼管をアーチ状に配置し、注入改良により天端部地山の拘束効果を高め、

 　先行変位に伴うゆるみを抑制

◆ トンネル施工に使用するドリルジャンボで施工が可能

◆ 二重管削孔方式であり、未固結地山等の孔壁の自立が難しい状況下でも削孔推進が可能

ビットシステムは、地質状況に応じて
「クロスビットタイプ」、「ボタンビットタイプ」
を選定することができます。

ウレタン系注入システム

先頭管　L=3,550mm

ビット

中間管　L=3,100mm

端末管　L=3,100mm

全体図　L=12,700mm

AGF工法

AGF-S工法

AGF-Me工法
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※Me工法：端末切除管の肉厚は3.5mmとなります。

◆ ビットシステム

12,700

（全体図）

※注意事項：施工前に必ず施工手順書、安全上の留意事項をご確認ください。
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12,500

L=12,500
長尺鋼管先受工

φ114.3mm

1シフト（L=9m）

吹付けコンクリート 鋼製支保工

覆工コンクリート

鏡吹付けコンクリート 「無拡幅型」に比較して鋼管の離れを小さくし、
鋼管下地山の剥落を抑制します。

切除管   3,000

切除管   3,000

打設角度 7°

12,500

L=12,500
長尺鋼管先受工 φ114.3m

m

1 シフト（L=9m）

吹付けコンクリート 鋼製支保工

覆工コンクリート

鏡吹付けコンクリート
端末鋼管はスリット加工により
撤去が可能です。

切除管   3
,000

切除管   3,
000

打設角度 10°

吹付けコンクリート

吹付けコンクリート

覆工コンクリート

鏡吹付けコンクリート

L=12,500

12,500

長尺鋼管先受工

φ114.3mm

鋼製支保工

1シフト（L=9m）

打設角度 5°

鋼製支保工

φ114.3mm

吹付けコンクリート

覆工コンクリート

長尺鋼管先受工
L=12,500

12,500

AGF - S 工法

AGF - Me 工法

スリット鋼管を用いた
無拡幅型長尺フォアパイリングです。
◆ 端末管に切除用の横スリットを設けた無拡幅型の
　 長尺フォアパイリングです。

「AGF工法」は、坑外からの打設や、坑内での支保工の拡幅型として適用されます。

分別可能な縦横スリット鋼管を用いた
無拡幅型の長尺フォアパイリングです。

◆ 端末管に分別用の縦スリットを設けて、鋼管と注入材を分別し
　 資源活用できます。

◆ 端末切除管（L=3m）は、接続部の強化により薄肉とし、
　 軽量化による作業安全性の向上および廃棄物の重量を低減できます。

「AGF工法」の打設方法

「AGF-S工法」、「AGF-Me工法」は、支保工の無拡幅型および最小拡幅型として適用されます。

「AGF-S工法」、「AGF-Me工法」の打設方法

施工状況

〈無拡幅型・最小拡幅型〉

〈無拡幅型・最小拡幅型〉

鋼管

注入材

分別処理のイメージ

AGF-Me工法の切除状況打設状況

鋼管

注入材

縦スリット（貫通）

横スリット

長尺鋼管先受工
φ114.3（t=6.0）
L=12,500

CL

120°
SL

CL

SL120°

長尺鋼管先受工
φ114.3（t=6.0）
L=12,500

CL

SL
120°

長尺鋼管先受工
φ114.3（t=6.0）
L=12,500

長尺鋼管先受工
φ114.3（t=6.0）
L=12,500

120°
SL

CL

坑外施工（AGF工法）

拡幅型（AGF工法）

無拡幅型（AGF-S工法、AGF-Me工法）

最小拡幅型（AGF-S工法、AGF-Me工法）
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