
セーフティアンカー
二重落下防止対策製品

セーフティアンカー

ゆるみ止めと落下防止の
二つの機能を持つ
おねじ型あと施工アンカー。
ゆるみ止めＫナットを使用しています。

万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した
段落とし部でナットが止まる“落下防止機能”。

スリーブ打込み式なので、追随拡張するため
より安定した強度が得られます。
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●コンクリート設計基準強度＝18N/mm2
●ボルト＝SUS304相当品

セーフティアンカー

※　最大引張強度は、Fc=18N/mm2のコンクリートでの実験値を表示しております。　
※　締付トルクは上表のトルク値を厳守してください。

■寸法及び強度　※材質：ステンレス
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スリーブ打込み式により追随拡張が可能でより安全です。

万一のナットゆるみが発生してもボルト本体の段落とし部に
ナットが止まります。（右図参照）

付属のナットにゆるみ止めＫナットを使用、締付後のゆるみ
を防止します。

■ 東北営業所
　 〒981-3133　宮城県仙台市泉区泉中央4-15-1
　 TEL (022)772-3981　　FAX (022)772-3984

■ 東京ファスナー部
　 〒105-0011　東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館11階
　 TEL (03)6402-8261　　FAX (03)6402-8265

■ 横浜営業所
　 〒224-0061　神奈川県横浜市都筑区大丸8-4 都筑岩澤ビル
　 TEL (045)949-5801　　FAX (045)949-5805

■ 岡山営業所
　 〒700-0975　岡山県岡山市北区今7-7-13
　 TEL (086)243-5722　　FAX (086)243-5534

■ 中国営業所
　 〒732-0811　広島市南区段原4-5-2
　 TEL (082)568-4750　　FAX (082)568-4715

■ 福岡営業所
　 〒812-0016　福岡市博多区博多駅南6-16-10 第一小笠原ビル
　 TEL (092)461-2735　　FAX (092)475-5747

■ 静岡営業所
　 〒422-8043　静岡市駿河区中田本町45-16
　 TEL (054)654-5670　　FAX (054)281-5071

■ 名古屋ファスナー部
　 〒461-0048　名古屋市東区矢田南5-1-11
　 TEL (052)711-8088　　FAX (052)711-8090

■ 大阪ファスナー部
　 〒530-0047　大阪府大阪市北区西天満3-2-17
　 TEL (06)6363-4126　　FAX (06)6363-3128

※ 記載の仕様・寸法は、予告なしに変更することがあります。

記載内容は2023年7月現在のものです。　　J-2307-3000A

URL：http://www.kfc-net.co.jp/   E-mail：info@kfc-net.co.jp
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施工例

特　徴

付属のゆるみ止めＫナットは
ＮＡＳ３３５０・３３５４(米国航空宇宙規格)に
準拠した振動衝撃試験に合格した材料です。

SKB665

品　番
ネジの呼び

a
ボルト長さ
(mm)
b

スリーブ長さ
(mm)
c

M6 65.0 30.0

締付トルク
(N・m)

SKB880 80.0M8 35.0

頭部ネジ長
(mm)
d

10.0
13.0

9.5
12.5

3.0
3.8

最大締付厚
(mm)

ドリル径
(mm)

穿孔深さ
(mm)

SKB10100 100.0M10 40.0 23.0 14.54.5
SKB12125 125.0M12 50.0 30.0 18.05.3
SKB16160 160.0M16 60.0 45.0 22.56.0
SKB20180 180.0M20 75.0 38.0 28.07.5
SKB22200 200.0M22 90.0 39.0 33.07.5
SKB24240 240.0M24 140.0 19.0 35.0

33.0
40.0
45.0
57.0
72.0
88.0
103.0
155.0

4.0
9.6
19.1
33.3
82.6
161.2
219.3
278.7

引張

10.0

最大引張強度※(kN)

せん断

13.0
6.0
10.5

19.0 17.0
28.0 25.0
38.0 45.0
50.0 71.0
78.0 87.0
128.0 95.09.0

SKB885(P=40)

品　番
ネジの呼び

a
ボルト長さ
(mm)
b

スリーブ長さ
(mm)
c

M8 85.0 40.0

締付トルク
(N・m)

SKB10105(P=45) 105.0M10 45.0

頭部ネジ長
(mm)
d

13.0
23.0

12.5
14.5

3.75
4.5

最大締付厚
(mm)

ドリル径
(mm)

穿孔深さ
(mm)

SKB12140(P=65) 140.0M12 65.0 30.0 18.05.25
SKB16170(P=70) 170.0M16 70.0 45.0 22.56.0
SKB20190(P=85) 190.0M20 85.0 38.0 28.07.5
SKB22210(P=100) 210.0M22 100.0 39.0 33.07.5
SKB24205(P=105) 205.0M24 105.0 19.0 35.09.0

45.0
50.0
72.0
82.0
98.0
113.0
120.0

9.6
19.1
33.3
82.6
161.2
219.3
278.7

引張

13.0

最大引張強度※(kN)

せん断

19.0
10.5
17.0

34.0 25.0
38.0 45.0
50.0 71.0
78.0 87.0
88.0 95.0

●ロングスリーブタイプ
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