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■ 東北営業所
　 〒981-3133　宮城県仙台市泉区泉中央4-15-1
　 TEL (022)772-3981　　FAX (022)772-3984

■ 東京ファスナー部
　 〒105-0011　東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館11階
　 TEL (03)6402-8261　　FAX (03)6402-8265

■ 東京建設部
　 〒105-0011　東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館11階
　 TEL (03)6402-8271　　FAX (03)6402-8275

■ 横浜営業所
　 〒224-0061　神奈川県横浜市都筑区大丸8-4 都筑岩澤ビル
　 TEL (045)949-5801　　FAX (045)949-5805

■ 大阪建設部
　 〒530-0047　大阪府大阪市北区西天満3-2-17
　 TEL (06)6363-2501　　FAX (06)6315-6080

■ 岡山営業所
　 〒700-0975　岡山県岡山市北区今7-7-13
　 TEL (086)243-5722　　FAX (086)243-5534

■ 中国営業所
　 〒732-0811　広島市南区段原4-5-2
　 TEL (082)568-4750　　FAX (082)568-4715

■ 福岡営業所
　 〒812-0016　福岡市博多区博多駅南6-16-10 第一小笠原ビル
　 TEL (092)461-2735　　FAX (092)475-5747

■ 静岡営業所
　 〒422-8035　静岡県静岡市駿河区宮竹2-14-10
　 TEL (054)238-6688　　FAX (054)238-6811

■ 名古屋営業所
　 〒461-0048　名古屋市東区矢田南5-1-11
　 TEL (052)711-8088　　FAX (052)711-8090

■ 大阪建設部(名古屋)
　 〒461-0048　名古屋市東区矢田南5-1-11
　 TEL (052)711-8011　　FAX (052)711-8030

■ 大阪ファスナー部
　 〒530-0047　大阪府大阪市北区西天満3-2-17
　 TEL (06)6363-4126　　FAX (06)6363-3128
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「みえる」であと施工アンカーの施工品質を守る
KFCの｢ホーク・ファスニング システム｣

ストッパーで穿孔長を確保する「ホーク・ストッパードリル」
目視・音・感覚で所定の穿孔長に達したことが確認でき、掘りすぎを予防。

あと施工アンカーの品質を確保する、KFCのホーク・ファスニングシステム。

作業完了を明示する仕組みや正しい基準での目視確認を可能にする仕様により、施工の確実性を向上。

熟練作業員の減少や人材不足に起因する品質の低下から守ります。

非破壊で検査できる「アンカーチェッカー」
環境条件や試験者に左右されず、
超音波で固着状態・埋込長さを判定。

4 締忘れ防止とトルク管理機能を併せ持つ「トルシアナット」
特殊な機械なしで締付け可能、所定のトルクで樹脂キャップが空転し外れる機構。
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1
穿孔深さが
見える

埋込み深さが
視える

締忘れ・緩みが
観える

施工精度が
診える

中面

*VCM = Visible & Confirmable Marking

打設完了を目視確認できる「VCM*システム」
打設完了位置がマーキングされたアンカーで、精度を目視で確認。

※調査・診断業務をご要望される方は、お近くの事業所にご連絡ください。

熟練した作業員の減少　  熟練度のバラツキ　  技能の個人差 etc...

施工品質低下をもたらす要因

誰が施工しても確かな仕上がりへ

“ホークファスニングシステム”導入

0465
ハイライト表示


